
 

 

 

 

 :التطبيقات 

 i-Sint professional 20W-50  التي تعمل للسيارات والمركبات التجارية  مصمم يةتخليقتكنولوجيا ذو زيت

الصيانة التي تحددها الشركات البنزين أو الديزل أو المركبات التجارية التي تعمل وفقاً لإجراءات وقود ب

 .المصنعة

 

 :مزايا العملاء

 الناتجة عن الاختيار الصحيح للمواد الخام التي تم تضمينها في  مشتتاتتتيح خصائص المنظفات وال

 .الرواسب ، وبالتالي الحفاظ على الحالة المثالية للمكونات الميكانيكيةوالمنتج مواجهة تشكيل الحمأة 

 Eni i-Sint professional 20W-50  أقصى حماية للأجزاء الميكانيكية للمحرك من التآكلتتيح. 

  يقلل بشكل كبير من  والاستقرار الحراري العالي في وقت واحد التطايرمكونات منخفضة وجود

 .وقوداستهلاك ال

 

 الأعتمادات:

 API SN/SM/CF 

 الخصائص الفنية:

 القيمة الوحدة الطريقة الخاصية

 C ASTM D 4052 kg/m³ 893°15الكثافة عند 

 C ASTM D 445 mm²/s 19.3° 100اللزوجة عند 
 C ASTM D 445 mm²/s 179° 40اللزوجة عند 

 ASTM D 2270 - 122 اللزوجة معامل
 C ASTM D 5293 mPa·s 9000° 15-اللزوجة عند 

 ASTM D 92 °C 226 )اشتعال ذاتى(نقطة الوميض
 ASTM D 97 °C -24 السريان(نقطة الانسكاب)درجة حرارة عدم 
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